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info@afinara.ru

+7 (495) 604-10-11

afinara.ru

	Опросный лист 
для расчета резервуара 

	Дата
	

	Предприятие/цех
	

	ФИО
	

	Должность
	

	Телефон
	
	e-mail
	


	Расчетный период времени эксплуатации

	От 1 года до 5 лет
	От 5 лет до 10 лет
	От 10 лет и более


Параметры геометрии в мм
	Для прямоугольных резервуаров:
	Для круглых резервуаров:

	Длина (м):
	Диаметр (м):

	Ширина (м):
	Высота (м):

	Высота (м):
	Минимальная высота наполнения (мм): 

	Минимальная высота наполнения (мм):
	Максимальная высота наполнения (мм):

	Максимальная высота наполнения (мм):
	Вертикальный
	Горизонтальный

	Усиление
	

	Перекрестные ребра      
	да
	нет
	Толщина стенки по ступеням, желаемое количество ступеней: 



	Анкерная связь
	да
	нет
	

	Только для кругового 
усиления 
	да 
	нет
	

	Дно резервуара
	Крыша

	Опорная плоскость
дна резервуара
	да
	нет
	Коническая
	Плоская

	Резервуар с перекрестными
ребрами и ребристым полом        
	да 
	нет
	

	Боковые стенки
	

	Максимальное количество      

полей по вертикали                                 
	
	

	Расстояние до вертикальной 

несущей в мм                              

 (Рекомендуется максимально 2500 мм)
	
	

	Данные о резервуаре
	Резервуар находится на улице или в помещении:

	
	Температура при монтаже:

	
	Плотность среды наполнения (г/см³): 


	
	Температура при монтаже:

	
	Среда (рН):

	
	Изоляция
	да
	нет

	Условия эксплуатации
	Максимальная рабочая температура (°С)/доля времени(%):


	
	Минимальная рабочая температура (°С)/доля времени(%):

	Нагрузки
	Постоянная нагрузка при неизменной температуре:


	
	Постоянная нагрузка при меняющейся температуре:


	
	Переменная нагрузка при нестационарных условиях работы:


	
	При прорыве может возникнуть 
опасность для людей:
	да
	нет

	Химические нагрузки
	Среда:
	Концентрация (%):
	Доля (%):

	Примечание
	

	Срок выполнения работ


	


*По возможности, приложите эскиз или чертеж.
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